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Program JT65-HF shy do prowadzeniaatznaci na falach krotkich emigjJT65A.
Zostal opracowany przez ameryikliiego krotkofalowca Joe W6CQZ i udgstiony
nieodptatnie amatorom w 2008 roku. Zyskatgypopularné¢ i jest obecnie powszechnie
uzywany. Jego poprzednik WSJT napisany w 2001 rokzezr amerykaskiego
krotkofalowca i noblist (autora emisji JT65A) Josepha Taylora K1JT bytgpamem
testowym do préb opracowywanych przez niego nowswtisji cyfrowych a nie do pracy
w eterze. Program WSJT (ktérego skrot przezlimoow rozszyfrowany zostat jako Wgza
Szkota Jazdy Tramwajem) jak4dy program testowy, byt niedopracowany i przez aodao
trudny w obstudze, gdy wymagat statej kontroli poszczegdlnych parametrémisiji.
Nie nadawat s wiec na pewno dla pogikujacych, gdy zamiast zacftic do nowej emis;ji
odstraszal. Z braku innego byt jednakywany przez amatoréw od 2006 roku do prowadzenia
tacznaci na falach krotkich. Program JT65-HF niweluje sadvowe wady swego
poprzednika. Zapewnia petny komfort pracy w etesmesp JT65A pozwalajc na czerpanie
przyjemndci z jej wywania.

Spakowany pakiet instalacyjny wersji 1.0.7 progradit65-HF najtatwiej pobra
ze strony Alexa 1Z4CZLhttp://izAcz .ucoz.comV/setupJT65-HF1070.zip  Po rozpakowaniu
otrzymamy program instalacyjngetup-JT65-HF1070.exe i dwa dokumenty w egzyku
angielskim: instrukgj do instalacji i link do strony 1Z4CZL zagbajacy do czstego
jej odwiedzania w poszukiwaniu nowszych wersji pergu.

Uwaga:
Instalacja programu trwa diugo (nawet do 10-ciuutjin
Na czas instalacji natg zamkm¢ wszystkie inne programy.

Po uruchomieniu programu instalacyjnego otrzymujemgkranie:

Welcome to the JT65-HF Setup
Wizard

This will install ITES-HF 1.0.7 on your computer

It iz recommended that you close all other applications
before continuing.

- okno powitalne z zaleceniem zaméaia
wszystkich innych programéw przed
kontynuacy instalacji

Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.

Mext =

18 setup - IT65-HF

License Agreement
Please read the following impartant information before continuing,

Please read the following License Agreement, You must accept the terms of this
agreement before continuing with the installation.

[1T65-HF 1s (C) 2008...2011 1 C Large - W6CQZ ﬂ

- Okn o Z p r@bq O akcepta@ Waru n kéW ITES-HF is distributed under the GPL Wersion 2 license,
umowy IlcenCaneJ [see below for full text of GPL 2.

(Other libraries/open sourced code used rermain (C) their
respective copyright holders and licensed under their
individual terms.

(Online docurnentation and minimal support may be found at; j

Mext =

(@ I accept the agreement

¢ Idonot accept the agresment

< Back I Next = | Cancel




18 setup - IT65-HF

Select Destination Location
Where should JTE5-HF be installed?

_J Setup will install ITES-HF into the following folder,

To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse,

Browse. ..

C:\Prograrm Filesh]

- okno z wyborem folderu roboczego programu

Mext =

At least 19,7 MB of free disk space is required,

<gack [ tec> | conel |

18 setup - IT65-HF

Select Start Menu Folder
Wihiere should Setup place the program's shortouts?

Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder,

To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse,

- okno z wyborem nazwy skrétu w Menu Start —

Mext =

<gack [ tec> | conel |

18 setup - IT65-HF

Ready to Install
Setup is now ready 0 begin installing JTES-HF on your computer,

Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review ar
change any settings.

Destination location: :I
C:\Program Files\jtEShf

Start Menu folder:

- okno z akceptagjdokonanych wyboréw

L o

< Back I Install I Cancel |

Install

Completing the JT65-HF Setup
Wizard

Setup has finished installing 1T65-HF on your computer, The
application may be launched by selecting the installed icons,

- okno z informagj o bezproblemowej instalacj
programu i informag o koniecznéci
uzupetnienia danych o optymalnej metodz
liczenia transformat Fouriera FFT na ty
komputerze (zaznaczone pole wybd+] ).

Click Finish to exit Setup,

Setup indicates it should update optimal FFT

Ical calculations, This will take from 10 to 20+ minutes, If
you do not wish to do this uncheck the box to left of this
text!

Finish




automatyczne uruchomienie programu znajcego st

w folderze\optFFT 0 nazwiejt65-hf.exe Testuje on szybkd

dziatania komputera i dobiera optymaln procedug liczenia FFT
(Fast Fourier Transform) dla tego komputera. Typotest ten wykonuje 12 krokéw
i trwa 4-6 minut dla komputeréw z procesorem pogyy2GHz. Chocia wyglada jakby nic
nie robit to jednak obafa procesor w 100%. To normalne. Program prosi iploneosc.

Po zamkniciu programu instalacyjnego nestje @jm_hf.exe

e “Program Files' jt65hioptFFT" jt65-hf.exe

This program calculates optimal FFT routines for JTBS-HF.

Please note that this can take up to 20 minutes to complete on
slower machines while it should take less than 10 minutes on most
systems. A typical value is 4 to 6 minutes on machines with a
2GHz+ processor.

The program may seem to do nothing at first and will use 188% cpu
time for most of its runtime. This is normal. Please be patient.
Starting FFT optimizer...

Begin: 2011-08-03 10:12:39

Calling decoder. ..

Decoder will process 12 steps...

Processing step

Processing step

Processing step

Processing step

Processing step

Processing step

Processing step

Processing step

Processing step

Processing step

Processing step

Processing step

Wynik tego testu (optymalna procedura liczenia FE®¥taje zapangiana i ledzie
uzywana podczas pracy programu co daje gwagamanimalizacji czasu potrzebnego
na dekodowanie sygnatow. Rezygnacja z tego testyspiesza co prawda o kilka minut
instalacg programu, ale m@ (ch& nie musi) spowoldi dziatanie dekodera przez
zastosowanie innej, mniej wydajnej procedury d&imgj. W przypadku wolniejszych
komputeroéw uniemdiwi to wrecz prag w eterze.

Kazda istotna zmiana konfiguracjizywanego komputera wplywgja na jego moc
obliczeniovs wymaga  ponownego  przetestowani=
Nalezy wtedy (po zamknriciu wszystkich aplikacji) itE5-hF exe
uruchomé regcznie programjt65-hf.exe z folderu \optFFT
(nie myli¢ z programem gtdwnym o tej samej nazwie !?7?).

W wybranym przy instalacji programu folderm&boczym znajdziemy radzy innymi
dwa programy:

- jté5-hf.exe - wersja standardowa : JE5-hf exe
0 wymiarach okna 943x724 pixeli E i



== JT65-HF Version 1.0.7 [RB Enabled, online mode. Logged In. QRG = 14076 KHz] [de SP31Y]
Setup. RigControl Raw Decoder  Stations Heard  Transmit Log  About ITES-HF
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Audio Input Levels 1 1 1 X

. C Lo
| & Ro
Optirmurm input level is 0 with
(only background noize present.
Digital Audio Gain

Lo ——
RO —_—f—
201 1 'Aug'1 7 Left click waterfall to set TX CF, Right click sets RX CF. Current Operation: Idle RX/TX Progress [
1 7 .46 & 59 Color-map Brightness Contrast Speed Gain Message ToTX: No message entered.
L] L]

Green v| —f—  —— B EI jEl W Smooth | T TX Text {13 Characters) TX OFF

Double click an entry in list to begin a 0S0. Right click copies to cliphoard. |

* TX Generated )
17:46 3 -14 0,3 118 K CQ RWOBT NP39 A LOTEED S
17546 5 -11 -0 i 7 -258 B 'C@ HBSB% K094 Use buttons below to call CQ and answer callers.
17:46 4 -9 -0,5 -716 B CQ R9AAB M004 i Call CO | Answer Caller | Send RRR |
17:45 8 -9 -0,4 -140 B ZS2ACP LASTFA R-20 Use buttons below when answering CO. Send 73
i 0 O I BT :__ﬂ'.f-'.’ S CQ UA3SBK K094 Answer CO | Send Report |
175,44 7 -8 ...'a_t 6 "218 B CQ RQMB m@4 TX DF RX DF TX to Call Sign Rpt (-}
17:43 10 -5 0,6 842 B IW2IOL RVGANF 73 o o ® mor-rxor | |
17:43 5 -12 -0,3 361 B ZS2ACP LASTFA KPO9 e _2e | Log 0S0
17:43 8 -5 2,9 242 B UA3SBK RV3SBS K094 RS
1753\42 13 ”7 “ﬂfﬁ 242 B CQ HASSB% 5094 20 3 ¥ Hoise Blank
17:42 5 -6 -0,5 -218 B CQ R9AAB M004 [+ Enable Multi-decoder Dial ORG KHz
17:42 10 -10 -0,1 -487 B TA2EY EA2DCF IN83 2 © EmbeRE oo | 14076

Clear Decodes Decode Again ¥ Enable PEKR 384 Right Click far Menu

- sg-jt65-hf.exe wersja Small GUI na laptopy s3-jt65-hf.exe
o wymiarach okna 943x594 pixeli E Flilinats

Amateur Radio cor
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Setup Rig Control Raw Decoder  Stations Heard  Transmit Log  About 1TES-HF
-1K -500 0 +500 +1K |
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Audio Input Levels
[ CL
— & R

Optitnum input level is O with
(only background noize present.

Digital Audio Gain

Lo |
R0 —
2011-Aug-02
1 9 : 5 9 : 5 0 Left click waterfall to set TX CF, Right click sets R(CF.  Current Operation: Idle RX/TX Progress NN
¥ EnableRB 1714 Color-map Brightness Contrast Speed Gain Message To TX: No message entered.
¥ Enable PSR 484 [Green ~| —/— —F— [¢ =] |o =] ¥ Smooth " TX Text (13 Characters) TX OFF

Double click an entry in list to begin a GS0. Right click copies to clipboard. | |
| ; n * TX Generated

DC8CZ ABLNJ 73 5 | " TX Even & TX Odd

JH4BTI RW6XC RRR Use buttons below to call CQ and answer callers.
Call CO | AnswerCaller |  Send RRR |

Use buttons below when answering CO. Send 73

19:59 7 -17 -1,4 910
19:59 3 -25 -1,2 433
19:59 3 -13 -1,2 205
19:58 17 -9 -1,3 210
19:58 5 -7 -1,4 -525
19:57 4 -20 -1,4 912
19:57 2 -7 -0,5 436

UT2SW IW3SGT 73
HLECA R Answer CQ ‘ Send Repon|

cQ S598V J_H"?'B TX DF RX DF ¥ TXDF=RXDF TXtoCallSign Rpt{-2)

DC8CZ ABINJ RRR [ E|; ]0—:| v AFC |7 |

W Hoise Blank

JHABTI EA2DCE IN83 v _=u | =n |7 toF Log 050

Clear Decodes | Decode Again ‘ Dial ORG KHz 14076 Single Decoder BW |20 :i Restore Defaults |

m oD Ewm RO




Obie wersje programu dziadajak samo. Posiadajte same elementy tylko inaczej
rozmieszczone. Korzystag tych samych plikbw konfiguracyjnych g mazna ich uywat
naprzemiennie. Wersja na laptopy z ekranem pancoemyin ma okno pomniejszone
w pionie o 130 pixeli. Okna obu wersji tego progtad nieskalowalne (sic?!) tzn. mgj
state, niezmienialne wymiary.

Przy pierwszym uruchomieniu programu JT65-HF otaist automatycznie okno
konfiguracji, gdy program potrzebuje od nas dwdch podstawowych petram stacji: jej
znaku wywotawczeg@allsign i 6-cio znakowego lokator@rid.

Callsign
[Pl

Grid {4 or 6 Characters). Required value.

JO7 1 sw

Save Settings and Close Window

Po wpisaniu tych dwéch danych zamykamy okno kiigajysz na przycisku

Save Settings and Close Window |

(Zapametaj ustawienia i zamknij okno).




W gornej czsci okna programu, centralnie i z prawej strony dogg s¢ ,wodospad”.
To stale ju goszczaca w programach do emisji cyfrowych forma wizuatizaygnatu audio.

I
1K 500 o +500 1K |
] T T ] T |

Color-map Brightness Contrast Speed Gain

Green ﬂ —— —— 5 —:El G W Smooth

Wiasciwy ,wodospad” zajmuje na ekranie prosipblo wymiarach 748x182 pixeli.
"Wodospad” posiada od goéry podzietkDF (odchytki czstotliwosci) wyskalowar
w Hz, gdzie 0 odpowiada eztotliwosci audio réwnej 1270,5Hz. Gorne znaki podziatu
wskazuj setki a dolne pidziesatki Hz. Zakres ogidanych cestotliwosci audio wynosi
ponad 2kHz. (od okoto 250Hz do okoto 2280Hz). Kgwodospadu” maemy wybr& z listy
rozwijanejColor-map sparod 5-ciu kolorow:Blue, Linrad, GrayO, Grayl lub Green.
SuwakiemBrightness mazemy korygowd jasnd¢ ,wodospadu” a suwakientontrast
jego kontrast. Szybké wodospadu$peed) mazemy regulowa zakresie od 1 do 5 gdzie 1
— 40 pixeli/min, 2 — 66 pixeli/min, 3 — 82 pixeldm 4 i 5 (to samo ?!)— 162 pixele/min.
Dodatkowe wzmocnienie (do +6dB) lub tlumienie (d6dB) sygnalu podawanego na
.,wodospad” zapewnia poleGain. Zaznaczac & Smooth mazemy splaszcay
charakterystyk ,wodospadu” ttumic silne sygnaly a uwydatnigg stabe. UwagaSmooth
nie radzi sobie z bardzo silnymi sygnatami. ,Wodm$probi sg caty czarny i tylko szybkie
wytaczenie opcji Smooth pozwala na stwierdzenie, w ktérym miejscu ,wodakpa
(dla jakiego DF) jest ten silny, lokalny sygnat. zZRona czerwona wuska linia
na ,wodospadzie” oznacza zergpvsekund UTC. Dla wolniejszych komputerow, $je
w okolicy zerowej sekundy UTC jakproces systemowy o gkiszym priorytecie ri program
JT65-HF zajmie czas komputera to program przeganove, sekund i juz tego nie odtworzy.
Czerwonej, poziomej linii dla tej minuty niedizie na ,wodospadzie”. W czasie nadawania
~-wodospad” zatrzymuj Sic.



W gérnej czsci okna programu, z lewej strony, nad zegarem Un@gjduje s¢ blok
pomiaru i regulacji poziomu sygnatu audio podawaneglRx-a na weégie Line In karty
dzwickowej komputera. Typowa karta zwickowa
komputera jest kadgt stereofonicza posiadajca dwa
niezalene tory z przetwornikami A/C i C/A dla kanat -
lewego i prawego. Monofoniczny sygnat audio z TR»
zwykle podawany jest jednocrge na oba kanaly. audioinput Levels

Wybieramy kanat stawia¢ kropk przy litrze L (kanat | L
lewy) lub # R (kanat prawy). Jak wida program
przygotowany jest do obstugi dwoch TRx-Ow.zele S Qe

sygnat audio z jednego TRx-a podamy na kanat pré optimum input level i 0 with
karty dzwickowej a z drugiego na kanat lewy to seony  only background noize present.
szybko przejcza zrodio sygnatu wegiowego audio  Digtal Audia Gain
jednym  kliknigciem mysz. Takze w przypadku L0 }

1}

uszkodzenia ktorego z kanatow Kkarty #wigkowej g ;
maozemy szybko przetzy¢ sie na drugi, sprawny kanat

Z prawej strony litel i R wyswietlane g liczby bedace
wynikiem pomiaru (w decybelach) poziomu sygne
audio na wejciu danego kanatu a z prawej ich stroi
niebieskie wskaniki tych poziomow. Optymalny poziorn
sygnatu wejciowego wynosi 0dB dla podktadu szumow.
Poziomy powyej 5dB i poniej —5dB (oznaczone kolorem czerwonym litery kanatu
I wartasci poziomu sygnatu w kanaleh siiedopuszczalne. Poziom sygnatu segwego
sprawdzamy po 48-mej sekundzie doné@ minuty UTC (bo wtedy nie ma naspde
zadnych sygnatéw JT65A) i tak regulujemy poziom sgnaudio by uzyskaokoto 0dB.
Pierwsz regulacg mamy zazwyczaj w TRx-sie paittem AF (zalecana, bo czysto
analogowa), drugw systemie Windows w panelu regulacji gtosci nagrywania z wégia
Line In wspolnym suwakiem dla obu kanatéw a trzesi programie JT65-HF poziomymi
suwakamiDigital Audio Gain osobno dla kadego kanatu. Tej jednak ze wgdu na jej
charakter czysto cyfrowyzywamy w ostateczrigi.




W dolej czsci okna programu, z lewej strony znajdujee sikno odebranych
komunikatéw. Bez przewijania n$@ sic w nim 12 komunikatow (7 w wersji Small GUI).
Nowe komunikaty w§wietlane § na gérze okna przesuwajistniepce w dot.

Right click copies to clipboard.

UTC Ssync dB DT DF Exchange
16:37 0 -17 0.0 0 S RRR

(>

l6:33 8 -11 -1,2 299 B SP3I1IY DL3EBQ J031
16:33 7 -7 -0,5 -514 B R9AAB ON4CHD R-05

16:31 16 -9 -0,4 -519 B R9AAB ON4CHD JO10
16:31 13 -6 -0,4 -751 B YC8B8AHH DG7EL JO031

16:30 4 -20 -0,1 -748 B TU ERWIN 73

Clear Decodes

Kazdy komunikat zajmuje jednlinig, w ktorej patrac od lewej strony znajdaljsie:

UTC — czas odebrania komunikatu (godzina:minuta)
Sync —ilog¢ prawidtowych impulséw synchronizacji
dB — sita sygnatu w decybelach
DT — odchytka czasu w sekundach
DF — odchyika czstotliwosci audio (od 1270,5Hz) w Hz
B,K,S — rodzaj uytego dekodera
* B — dekoder wewgtrzny
* K — dekoder zewgirzny KVASD
* S - bez dekodera — komunikat specjalny RO, RRR &b 7
7. Exchange — tre&i¢ odebranego komunikatu

Komunikaty zaczynage s¢ od CQ maj podkiad . Komunikaty, w ktérych $oé
znajduje st nasz znak wywotawczy mapodkiad . Wszystkie inne komunikaty

maja podkiad szary . Kolor czcionki komunikatu wybrgoekliknicciem mysz zmienia s¢
na biaty. Niestety na zielonym kolorze biata cz&@arstaje s mato czytelna. Klikngcie
prawym przyciskiem myszy na wybranym komunikaciezepisuje jego zawaro
do schowka systemowegaidht click copies to clipboard.) do wykorzystania przez inne
aplikacje.

ouhrLNE

Pod oknem z lewej strony znajduje przycisk Clear Decodes | stiacy do usuwania
wszystkich komunikatow z tego okna.




Na komputerach nie wypasanych w obstugiwas programowo (Ham Radio Deluxe,
OmniRig) peta wersg CAT-a po kadorazowym uruchomieniu programu JT65 HF
w polu tekstowymDial QRG KHz (nie wiadomo dlaczego z dej litery KHz a nie z matej kHz ?)!
widnieje cyfra 0. Jest ona napisana kolorem czeywonr
wraz z nazw tego pola po to by przypommienam,
ze naley tu wprowadzt QRG, na ktorej si pracuje.

Mozna to zrobhi z  klawiatury  pamitajac
0 wywaniu kropki (Decimal Point) a nie przecinka

do rozdzielenia liczby kHz i setek Hz. Niestety gmam Dial ORG KHz
nie  sprawdza  poprawBd  wpisanej liczby.

Czestotliwos¢ pracy stacji powindmy podawéa w kHz 0
maksymalnie z dokladdoia jednego miejsca pc Right Click for Menu

przecinku czyli do setek Hz. Mboa te wybra
czestotliwos¢  z  listy  rozwijanej (menu) klikag prawym przyciskiem myszy
w obrbie tego pola Kight Click for Menu). Na tej lécie pierwszych 12-cie pozycji jest
zapetnionych predefiniowanymi przez autora programantasciami QRG tywanymi przez

operatoréw emisji JT65A. Na ostatnich czterech pmmh wpisane as zera. Te pozycje
mozemy zapetnd sami czterema wardoiami QRG najcgsciej przez nasaywanymi.

 TX Even ¢ TX 0da_ |l
18358

J57a

3 call CO and answer callers.
L8 o A L8 ?039

r Caller | Send RRR | 2076
then answering CO. Send 10139
rer CO | Send Report | 10147

14076

TX to Call Sign R 15102

TX DF = RX DF |_ 15106

21076
Log S0 | 24020

|

7 AFC 28076
7 Noise Blank R O

0
T [ii(ll ORGK ©

Reports Sent

ahle BB 178
able PSKR - 51 R|ght Click far Menu ‘

W tym celu musimy wMenu programu klika¢ Setup i w oknie konfiguracji wybréa
zaktadle Macros. Z lewej strony znajdajsi¢ definicie QRG QRG Definitions). Pozycje
od 1 do 12 s zagte wpisami, ktorych nie dagsemient, ale pozycje od 13 do 16 zaopatrzone
sa W pola tekstowe dogbne dla aytkownika. Wpisujemy w niezadane wartéci QRG,
sprawdzamy poprawié naszych wpiséw i klikamy mygzprzycisk u dotu tego okna

| Save Settings and Close Window |

zamykagc okno konfiguracji programu. Dokonane wpisy pomwsie beda od tej pory
w liscie rozwijanej (menu) wyboru egtotliwosci pracy stacii.



About ITe5-HF
-5010
L

¥ Configuration
station Eetup | Rig SontrolPTT | Heard List/PSKR Setup/RE Setup MEICYDS.I Sinl LIE

QRG Definitions. Message Definition:

1-1838 KHz Commonly used JT65 dial ORG values 1 - Shoit Hand RO
have been predefined for the first 12
2 - 3576 KHz siots, You inay define i custom 2 - Short Hand RRR
3 -7039 KHz values. These will he usable when 3 - Short Hand 73
4

setting QRG from the main program
AL screen by right clicking on the ORG g [5W+DP (Egeiis

510139 KH try box. e
:F, Right click sets B i B 5 [ 10WY+5P 73 BYE
- S I Cail E = 1['14? HHZ P —
mirRst speed SN o doTe i 6 - [15W~DP 73 DSW
—_— i el )
| — i T T ——
o . . 8 - 18102 KHz T - [20Vy+DP 73 BYE
ick copies to clipbo
: 9 - 18106 KHz ol
- | Th
L Syt e | TN QS0 GL 73
; 11 - 24920 KHz 9. |TU QSLL GL73
WI9YX EMS58

12 - 28076 KHz

AT URSMED 7| 13_1—101-——%»—

UR4MG KENOB 1 .- | SET TIME

v RAGC 73 14 - [ 140755 o

12 - [UGLY SIGNAL
MY RPT? 15 - [14076.5 _'
13 - [ PSE 0SY/QRT
MED W4UAT 16 - 15[@}*5 x
KSD URA6CI 7.

RW3TP LO16 Save Settings and Close Window
% RA6C RRR

NICESIG 73 v Enible Muli-dicode Dial ORG KHz

Reparts Sent

W4UAT CM97 v ¥ EnfbleRE 12 140i1'1na'38 0

Decode Again ' ¥ Enghble PR 7 Right Click | 3576

: ! 7039
7076
10139
10147
14076
1310z
18106
21076
24920
28076
10138
14075.5
# 14076.5
@ SO276

10 - | CFM 73 GL QRZ

L A

i

LY FAY FAY FRY F

10



Pole wyboru¥ AFC stuzy do whczania/wyhczania
automatycznej korekty  estotliwosci  pomagajcej
w dekodowaniu sygnatu stacji, ktorej eskotliwosé & AFC
~ptywa” w niewielkich granicach.

Pole  wyboru ™ Noise Blank stwy do
wiaczania/wyhczania dodatkowej redukcji szumaow.

W Hoise Blank

Wartas¢ pola TX DF okresla miejsce
pasmie audio, w ktorym nadajemy.
Przy nadawaniuatodchytke czestotliwaosci
0 |0 - ¥ TXDF=RXDF beda miaty impulsy synchronizacji.

| oze | Wartas¢ pola RX DF okrela miejsce
pasmie audio, w ktorym stuchamy.
W tym miejscu spodziewamyesimpulsow
synchronizacji odbieranego sygnatu.

TX DF RX DF

=&

Zaznaczone pole wybor¥ TX DF = RX DF powoduje,ze wartgci pol RX DF i TX DF
sa zawsze takie same tzn. ,stuchamy tam gdzie nadajemdajemy tam gdzie stuchamy”.
Jakakolwiek zmiana wardoi jednego z tych pél powoduje zmigwartcici drugiego.
Wartdsci pol RX DF i TX DF mazemy zmienid na cztery sposoby:
1. wpisupc wartc¢ pola z klawiatury
2. wywajac przyciskow goéra/doét z prawej strony pola (dad&ydejmuic 1Hz)
3. Klikajac przyciskzero znajdujicy sk ponizej pola zerujc pole
4. Klikajac:
a. lewym przyciskiem myszy na ,wodospadzie” przepisuwskazaa kursorem
wartas¢ DF do polalrX DF
b. prawym przyciskiem myszy na ,wodospadzie” przepigsujvskazaa kursorem
wartas¢ DF do polaRX DF
zgodnie z opisem umieszczonym pod ,wodospadenmdd (bhmiasCF ma by DF)

Left click waterfall to set TX CF, Right click sets BRX CF.

Pozostawigjc niezaznaczone  pole

wyboru " TXDF =RXDF mamy TXDF  RXDF

mozliwos$¢  pracy ,2€ splitem”. -0 =] [200 | [~ TxDF=RXDF
Mozemy ,nadawé w innym miejscu
niz stuchamy”. Wartéci pél RX DF
i TX DF mog by¢ zupetnie rane.

:erc-| :en:-|

Jezeli nasz komputer pogttzony jest na state do internetu to z@my uczestnicay
w programie Rewersyjnych Beacondw W6CQZ-ta wyagtajaporty (spots) na serwer
w6cqz.orgo styszanych w eterze stacjach. Zaznaczamy wpeth wyboruv¥ Enable RB.
Nasz komputer loguje gido serwera RB informag nas o tym na pasku systemowym okna
SEEHITEIGER  [RB Enabled, online mode. Logged In. ORG = 14076 KHz]
Zerwanie paczenia objawia giwpisem (Not Logged)
[RB Enabled, online mode. Not Logged In. QRG = 14076 KHz]

11



Mozemy te wysyta spoty na serwer PSKR zaznagzapole wyboruv Enable PSKR,
jednak zalogowanie (lub nie) do tego serwera réé fam wzaden sposob komunikowane.
Liczby widniepce obok pdl wyboru serwerow podajpsé wystanych spotéviRaports Sent
na poszczegolne serwery od momentu uruchomiengrgm.

W 48-mej sekundzie kdej minuty automatycznie uruchamiana jest procedura
wyszukiwania i detekcji komunikatow JT65A w sygnabudio z bieacej minuty.
Moze ona dziataw dwodch trybach:

- Multi Decoder
uruchamia dekoder wielokrotnie dlazkkego znalezionego sygnatu w catym
ponad 2kHz pamie sygnatu audio,

- Single Decoder
uruchamia dekoder tylko raz dlaaskiego (oznaczonego na podziatce
,wodospadu” kolorem zielonym) wycinka pasma dksaego wartécia pola
Single Decoder BW (x20Hz,£50Hz,+100Hz,+200Hz) w otoczeniu miejsca
wskazanego warfcia polaRX DF.

Tryb Multi Decoder wybieramy zaznaczgj pole wyborulv Enable Multi-decoder
Uwaga: Komunikaty skrocone RO, RRR i 73 dekodowaartglko w trybieSingle Decoder.

Do 30 sekundy nagbnej minuty maemy rcznie (dowoll ilos¢ razy) uruchamia
procedu¢ wyszukiwania sygnatdw emisji JT65A w sygnale audigpoprzedniej minuty
klikajac mysz przyciskDecode Again (pod warunkiem jednake w poprzedniej minucie
nie bylo nadawania). Komunikaty dodekodowywane pmdlegay jednak spotowaniu
na serwer RB.

Z prawej strony okna programu znajdujeldiok nadawania komunikatow.

Message To TX: No message entered.
© TX Text (13 Charactersy  TX OFF

(+ TX Generated
| (¢ T¥ Even © TX Odd

Use buttons below to call CO and answer callers.
Call CQ | Answer Caller |  Send RRR |
Use buttons below when answering C0O. Send 73
Answer C( | Send Report |

TX to Call Sign Rpt {-5)

Protokot emisji JT65A przewiduje trzy rodzaje korkatow:
1. standardowe (specjalnie kodowane)
2. skrocone (RO, RRRi73)
3. zawierajce dowolny tekst do 13 znakow (aulitery, cyfry i znaki: +-./?)
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W programie JT65-HF komunikaty skrocone potraktosvajako szczegdlny
przypadek komunikatu z dowolnym tekstem. Komunikatandardowe generowane s
w polu tekstowyml' X Generated, a komunikaty zawierage dowolny tekst (i komunikaty
skrécone) s przygotowywane w pold X Text (13 Charakters). Pole wybieramy stawiag
przy nim kropk. Opis pola zmienia wtedy kolor czcionki na czeryon
Wstepnie wybrane jest pole TX Generated.

Pole informacyjneMessage To TX: (komunikat do nadania) zawiera zawsze komunikat
przygotowany do nadania. Po uruchomieniu programale pto zawiera wpis
No message entered —zadnego komunikatu nie wprowadzono, bo puste jestrane pole

# TX Generated. Do pola TX Generated nie ma@na nic wpisa z klawiatury.
Jego zawarid jest generowana przez klikaie jednego z 6-ciu przyciskédw znajdeych se
ponizej tego pola. Generowaney dylko i wylacznie standardowe komunikaty JT65A.
Wygenerowanego tekstu komunikatu nie zm@ zmodyfikowd z klawiatury.

Po wygenerowaniu odpowiedniego komunikatu pd+ TX Generated jest zawsze
ustawiane jako wybrane.

Klikni ecie mysz przycisku _ Call €@ | \yygeneruje komunikat:Q SP3IY JO71

(wywotanie ogolne z pobranymSetup-u naszym znakiem i naszym,zgm lokatorem)

Pozostate pic przyciskdw generuje komunikaty, do ktorych potmghest znak naszego
korespondenta. Oczy¥die nie ma go wSetup-ie i by nie mae. Musimy go wpisa
z klawiatury do pola tekstowego na znak korespotadEX to Call Sign np. G1GIL

Klikni ecie mysa przycisku _ Answer CQ | wygeneruje komunika&1GIL SP3IY JO71

Klikni¢cie mysa przycisku __Send RRR | wygeneruje komunika&1GIL SP3lY RRR

Klikni¢cie mysa przycisku Send 73 | wygeneruje komunikak1GIL SP3lY 73

Do pozostatych dwoch brakuje raportu, ktéry musimpysat z klawiatury do pola
tekstowego na rapoRpt (-#) np. -23 i teraz:

Kliknigcie mysa przycisku Answer Caller | wygeneruje komunika&1GIL SP3IY —23

Kliknigcie mysa przycisku  Send Report | wygeneruje komunikab1GIL SP3lY R-23
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Powyzsze przyciski genergge standardowe komunikaty JT65A

utozono na ekranie w dwdch grupach ze wspélnym przigisk Send 73

1. Grupa przyciskéw f@ywanych kolejno od lewej do prawej) genans kolejne
komunikaty stosowane wgdznaci, gdy my podajemy wywotanie ogolne CQ:

Use buttons helow to call CO and answer callers.

Call CQ | | Answer Caller Send RRR
Send 73

Przyktadowadcznc¢:

Call CO — CQ SP3IY JO71

SP3IY G1GIL JO01
Answer Caller | — GI1GIL SP3lY =23
SP3IY G1GIL R-19
Send RRR | — G1GIL SP3IY RRR
SP3IY G1GIL 73
— G1GIL SP3IY 73

Send 73

2. Grupa przyciskow @ywanych kolejno od lewej do prawej) geneng kolejne
komunikaty stosowane vadznaci, gdy odpowiadamy na wywotanie ogélne CQ:

Use buttons below when answering CO. Send 73
Answer CQ Send Report

Na przyktad:

CQ G1GIL JO01
Answer CO |, " G1GIL SP3ly JO71
SP3lY G1GIL -18
SendReport | _,  GIGIL SP3IY R-23
SP3lY G1GIL RRR
. GIGIL SP3IY 73

Send 73
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Chac wystat komunikat uywajac dowolnego tekstu ni@emy go wpisa z klawiatury
do polaTX Text (13 Charakters) i wybrat to pole stawiajc przy nim kropk. Opis pola
zmieni s¢ na czerwony* TX Text (13 Charakters). Polet TX Generated stanie sj
nieaktywne, a widniacy w tym polu komunikat zupetnie nieistotny. W pahiormacyjnym
Message To TX: pojawi st zawartd¢ pola TX Text (13 Charakters). Wigcej, kada
zmiana tekstu w polul'X Text (13 Charakters) bedzie zmieniata te zawarté¢ pola
Message To TX: Piszemy niejako od razu w dwa miejsca. Rtawinalezy, ze ilos¢
znakéw maliwych do wprowadzenia ograniczona jest do 13-tgcwprogram nie pozwoli
na wpisanie 14-tego znaku komuniaijten fakt sygnatemzvigkowym (?!!), ktérego nie
mozna (lub ja nie umiem) wytzy¢. Jali dzieje st to w czasie nadawania poprzedniego
komunikatu a dysponujemy typowym komputerem z getilko karty dzwickowa to ten
sygnat zostanie pomieszany 2ndekami nadawanego komunikatu i wyemitowany. Dlatego
skrupulatnie liczymy znaki wpisywanego tekstuglijerobimy to w czasie nadawania
poprzedniego komunikatu. Program pozwala na wpgsamakow innych i dozwolone
(.?/+-), a koder i tak je odrzuci i nie zostaradane.

& TX Text {13 Characters);

Czesto powtarzajce s¢ komunikaty tekstowe nima raz
zdefiniowa i wybiera& z 13-to pozycyjnego menu
klikajac w obszarze polalX Text (13 Charakters)
prawym przyciskiem myszy. W tym celu trzeba w Menu
programu klika¢ Setup i w oknie konfiguracji wybréa
zaktadk Macros. Z prawej strony znajdaijsic definicje
tekstow Message Definitions). Pozycje od 1 do 3s
zajte komunikatami skréconymi RO, RRR i 73. Pozycji
tych nie da s zmient, ale pozycje od 4 do 13
zaopatrzone & w pola tekstowe dogbne dla
uzytkownika. Wpisujemy w niezadane teksty. Program
nie pozwoli na teksty przekraczaeg 13 znakéw. Pozwala
jednak na wpisanie znakdéw innyct miozwolone (+-.?/).
Koder i tak je pominie. Sprawdzamy poprawiaaszych
wpisow i zamykamy okno konfiguracji programu Klikaj
mysz przycisk znajdujcy sk u dotu tego okna

Shart-hand RO
short-hand RRR,
Shart-hand 73

| Save Settings and Close Window |

Dokonane  wpisy pojawéa sie beda w liscie  rozwijanej (menu)  pola
TX Text (13 Charakters).
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Macros

Message Definitions

1 - Short Hand RO Message definitions is used for
2 - Short Hand RRR entering free text messages. You
may define up to ten of these : =
3 -Short Hand 73 each limited to 13 characters ani peration: Receiving RX
4

may only contain the 43 characters Message To TX: No mess
) |5W+DP 73 BYE of the JT65 character set, which is;

v TX Text (13 Characters)

5 - | 10W+GP 73 BYE 0123456789AB CDEFGHIJKLMNO

PORSTUVWXYZ +-./? Short-hand RO
6 - [ 15W+DP 73 DSV

Shart-hand RRR
Short-hand 73
SW4HDP 73 BYE
Use I10W+GPZIEVE  lall CO a

Right clicking in the Free Text
entry hox in the main program
sCle ill present a dialog

m: N

| 20VY+DF 73 BYE

8. THY OS0 GL73 of these messaq ions.
| Note. The first 3 fixed entrie N LW EDEEEDWE BT
9. | TU QSLL GL 73 send the JT65 shorthand él.lse 20Mi+DF 73 BYE e
sequences and should only be THH QS0 GL 73 i
10 - | CFM 73 GL QRZ used when absolutely necessary. TU QSLL GL 73 co
Do not bedin a free text Txp CFM73GELORE
. o not begin a free text message | seTTIME
11 - |SET TIME] with RRR, RO or 73 as it will be [0 X DF - R
: PSE REPORT
12 sent as shorthand even if you add 3l
- | PSE REPORT text to the first ‘word’ (RRR, RO, —3 PSEQIVIORT ]
73). This will be corrected in . .
13- | PSE QSY/LRT fut}ure versions. s D?cmler B E ME
100 El v Noige Blan
v Enable Multi-decoder
Save Settings and Close Window | Rer

¥ Enable RB

Komunikaty JT65A nadawanea sw parzystych lub nieparzystych minutach.
Jeili to my wotamy CQ to staramy ¢sito rob w parzystej minucie. 3k odpowiadamy
na CQ jakig§ stacji to ona wymusza odpowiednio nieparz§@fmarzysté¢ nadawania.
W jakiej minucie lkdziemy nadawali wybieramy stawiaj kropke odpowiednio
przy ¢ TX Even (parzysta minuta) luk™ TX Odd (nieparzysta minuta). Wybrana minuta
wyswietlana jest na czerwono.

+ T¥ Even ( TX Odd " TX Even = TX Cd

Nadajnik programu me by w trzech stanach:

- TX OFF — wyhczony
- TX ENABLED — uruchomiony, ale czeka na zerpsekund wybranej minuty UTC
- TXIN PROGRESS - wlaczony, nadaje zakodowany komunikat

Warunkiem uruchomienia nadajnika programu jest druegsze przygotowanie komunikatu
do nadania w polu informacyjnyMessage To TX.

Nadajnik uruchamiamy klika¢ przycisk Enable TX
16



Nadajnik automatycinie Siwlaczy | zacznie nadawawn zerowej sekundzie UTC wybranej
parzysteTX Even) lub nieparzystejTX Odd) minuty.

W dowolnym momencie memy nadajnik wydczyé klikajac przycisk Halt TX |

Widzac w oknie komunikatow nadany w bigej minucie, podbarwiony na zielono
komunikat wywotania ogélnego CQ jakieggtacji maemy jej s¢ zgtost klikajac podwajnie
lewym przyciskiem myszy ten komunikat w dowolnyrggemiejscu.

(Double click an entry in list to begin a QSO).

Program automatycznie wykona wszystkie nigizie operacje:
- przepisze znak wywotawczy wodapj stacji z komunikatu do poleX to Call Sign
- przepisze raport dla tej stacji z komunikatu dtaRpt (-#)
- przepisze odchytkczestotliwosci DF z komunikatu do pol@X DF
- ustawi rodzaj komunikatu do nadania® X Generated
- wygeneruje komunikaBnswer CQ (dwa znaki i nasz diy lokator)
- wybierze naspma minut do nadawania ustawigy TX Even lub TX Odd
- wytaczy! Enable Multi-decoder
- uruchomi nadajnilEnable TX
a take zapamita dane potrzebne pdiej do zalogowaniaatznaci:
- czas wywotania ogodlnego
- lokator wotajcej stacji

== JT65-HF VYersion 1.0.7 [RB Enabled, online mode. Logged In. QRG = 14075.5 KHz] [de SP31Y]
Setup Rig Control Raw Decoder  Stations Heard  Transmit Log  About 1TES-HF

K -500 0 +500 +1K
| Avviddio Input Levels L L L L T L L T LA ® =) ¥ T T T T T T T T
] Lo

] = RO

Optirmum input level is 0 with
(only background noize present:

|Digital Audic Gain

Lo —
R0 @ —
201 1 'Aug'21 Left click waterfall to set TX CF, Right click sets RXCF.  Current Operation: ldle o¥ v Dranress |

* TX Generateq
~ " | M6TBY SP3IY JOT1 @ TX 0dd

Use buttons beiww to call CQ and answer callers.

Call CO | Answer Caller |  SendRRR |

&buftons belavr whan apswering CQO. Send 73
; co | Send Report |

09 - 59 i 54 Color-map Brightness Contrast Speed Gain Message To TX: M6TBY SP3I L
Ll = 1Green B0 =k a; o El; v Smooth | T TX Text (13 Chara.iers) TX ENABLED
Double click an entry in list to hggiv 5080 ~Risht-etrirropiestrctiiomm: | peas _

W Log 0SO

Single Decoder BW [ AFC

r—zo 5 ¥ Hoise Blank Restore Defaults

Reports Sent

v Ewatere e | 14075.5
Clear Decodes Decode Again W Enable PSKR 161 Right Click for Menu

Nam zagto by to tadnych kilka sekund i nie obytoby $iez pomytek.
A tak pozostaje tylko czeka ewentualnie kontrolowa
- czy kkdzie wysytany wiaciwy komunikat (dwa znaki i lokator iMiessage To TX:)
- czy nadajnik TRx-a sizahczyt w zerowej sekundzie
- czy ,wodospad” s zatrzymat
- czy sygnat jest emitowany
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- czy herbata nie wystygta

- czy nie za dia jest moc promieniowana

- Czy nie ma za diego SWR

- czy nadajnik TRx-a giwytaczyt w 48-mej sekundzie

- czy ,wodospad ruszyt”’

- czy wida sygnat korespondenta w ngstej minucie
Dopiero po 48-mej sekundzie ngstej minuty (czyli po 2 minutach) musimy sképwag;
bo trzeba kdzie pody¢ decyzg co dalej z 4 tacznacia. Obserwujemy bacznie gérmzese
pola odbieranych komunikatéw.

Jezeli operator wotajcej stacji odebrat nasze zgtoszenie i wystat korainiw ktorym
na pierwszej pozycji jest nasz znak to komunikat edzie podbarwiony na czerwono.
Trudno go nie zauwg¢. Komunikat powinien zawietadwa znaki i raport dla nas.

Klikamy przycisk Send Report | (dwa znakiR-raport dla niego).

| znowu nie pozostaje nam nic innego tylko czel@ate dwie minuty.

Jezeli nie odebralimy zadnego komunikatu to klikamy przycisk

Restore Defaults | ktory przywraca ustawienia doéfiye programu, a Wc:

- wytaczy nadajnik

- wyzeruje odchytk czstotliwosci DF w poluRX DF

- wymaze poleTX to Call Sign

- wymaze poleRpt (-#)

- wymaze pola:TX Generated i TX Text (13 Charakters)
- wiaczy W Enable Multi-decoder

Jezeli odebralimy ponowienie CQ to znaczye wotahcy nie odebral naszego
zgtoszenia, gdy
- zgtaszamy sk za mad moa
- inna stacja (stacje)esic zgtaszaly na tej estotliwosci
Podejmujemy decyzj
- zgtaszamy sijeszcze raz ztsamy moa
nie robimy nic, program powtorzy poprzedni komunika
- zgtaszamy sijeszcze raz zwkszapc moc
nie robimy nic, program powtérzy poprzedni komumika
zwigckszamy moc TRx-a

- rezygnujemy klikajc  Restore Defaults |

Jezeli odebralimy QRZ lub PSE AGN to znaczye wotapcy nie odebrat naszego
zgtoszenia (chocia widziat na ,wodospadzie” pojedynczy sygnat i1 prosi
0 powtorzenie poprzedniego komunikatu), gdygnat byt za staby
Podejmujemy decygj
- zgtaszamy sijeszcze raz ztsam moa liczac na zwyke propagacji
nie robimy nic, program powtorzy poprzedni komunika
- zgtaszamy sijeszcze raz zwkszahc moc
nie robimy nic, program powtOorzy poprzedni komunika
zwigckszamy moc TRx-a

- rezygnujemy klikaggc  Restore Defaults |

Jezeli wotajacy zgtosit s¢ innej stacji:

- rezygnujemy klikajc ~ Restore Defaults |
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W nastpnej minucie powinsimy otrzyma& komunikat z RRR (lub 73) zaliczajy taczna¢.
W przypadku nie odebrania tego komunikatu nie rgbinic a program automatycznie
powtorzy poprzedni komunikat. | tak do skutki,rée odbierzemy tego komunikatu.

Wtedy klikamy przycisk Send 73 | (dwa znaki i 73) wysydajpozdrowienia.

Laczna¢ konczy zawsze wotapy CQ nadajc jakikolwiek komunikat z CQ, QRZ, QRT,
QSY lub wecz nic nie nadap. Gdy kontynuuje jednak z namacknaé wysylapc
pozdrowienia lub inne informacje wypada odpowiade kolejne komunikaty od niego.
W tym celu stawiamy kropk przy + TX Text (13 Charakters), gdzie mamy wczmaie]
przygotowany komunikat wybrany z menu lub wpisarkyazviatury.

Po zakaczeniu heznaici klikamy __Halt TX | \wylaczapc nadajnik.

Nastpnie logujemy to QSO klika¢ przycisk Log QSO | .

Log Contact

Call |FBKLI Grid | INg4

Date |20110805  Start Time | 1915 End Time |1923 F
Sent |-12 Received |09 Power Watts

Frequency | 140755 MHz

BEES)

Notes |

Location of Log file {jté5hf_log.adi)
|C:\Documents and Settings\SP3Y\stawienia lokalne\Dal _J

| Log Contact And Close This Window Cancel ‘

CF, Right click sets RXCF.  Current Operation: Receiving RX/TX Progress [

ontrast Speed Gain Message To TX: FEKLI SP3IY 73

—t— [ =] o =] # Smooth | © TXText{13 Charactersy  TX ENABLED
[10W+DP WERCI iable TX | HarTX |

click copies to cliphoard.

& TX Generated
| FBKLI SP3IY 73

= TX Even  TX Odd

Use buttons below to call CO and answer callers.

Call CO | Answer Caller | Send RRR |
~ | Use buttons below when answering CO. Send 73
Answer CO | Send Report |

13 3 -14 1,4 Bl B CQ - IN94
19:12 5 -12 -0,7 285 B V51WG ON5UN R-09

|
TX DF RX DF TX to Call Sign Rpt {-#)

15 |75 | ¥ TXDF-RXDF | FGKLI 12
U o P | Log 0SO

Single Decoder BW [/ AFC

20 3 ¥ loise Blank RestoreDefauis

[ Enable Multi-decoder Dial ORG KHz
Reports Sent
W EnableRE 149 14075.5
Lisaubachdes Decode Again i Enable PSKR 43 Right Click far Menu

Program wypetnia wszystkie pola okna lagiggo danymi z ostatniego QSO. Moy
jedynie dopisé&uzyta moc i jedm linijk ¢ notatek. Log zamykamy Klikag przycisk

Log Contact And Close This Window | lub rezygnujemy z zapisu przyciski.  Cancel
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Na komputerach pod systemem WinXP log przechowywgst w pliku tekstowym
c:\Documents and Settings\user\Ustawienia Lokalne\Dane Aplikacji\JT65-HF\jt65hf_log.adi
w standardowym i akceptowanym przez inne prograviy\(/2) formacie adif.

<CALL: 5>PA1FR<BAND: 3>20nxFREQ 6>14, 076<GRlI DSQUARE: 4>J(22<MODE: 4>JT65<RST_RCVD: 3>- 04
<RST_SENT: 3>- 07<QS0O_DATE: 8>20110615<TI ME_ON: 4>0852<TIl ME_OFF: 4>0857
<STATI ON_CALLSI G\: 5>SP3I Y<MY_GRI DSQUARE: 10>J071sw16sl <eor >

<CALL: 5>UAW <BAND: 3>20m<FREQ 6>14, 076<GRI DSQUARE: 4> 066<MODE: 4>JT65<RST_RCVD: 3>- 11
<RST_SENT: 3>- 12<QSO_DATE: 8>20110618<Tl ME_ON: 4>0345<T| NE_OFF: 4>0345
<STATI ON_CALLSI GN: 5>SP31 Y<MY_GRI DSQUARE: 10>JO71swl6s| <eor >

<CALL: 5>RA4WA<BAND: 3>20m<FREQ 6>14, 076<GRI DSQUARE: 4>L.O76<MODE: 4>JT65<RST_RCVD: 3>- 15
<RST_SENT: 3>- 14<QSO_DATE: 8>20110618<TI ME_ON: 4>0407<TI NE_OFF: 4>0414
<STATI ON_CALLSI GN: 5>SP31 Y<MY_GRI DSQUARE: 10>JO71swl6s| <eor >

Log niestetynie jest uywany przez program. Nie moa go przegldac, sortow&, korygowa
itd. z poziomu programu. Jest, ¢hgam autor programu nie wie po co. Warto jednakuag
przeprowadzone QSO. Magic przyd&. W nas¢pnej wersji programu.

Dopiero po zalogowaniw¢zndici klikamy przycisk ~ Restore Defaults
przywracagc ustawienia domyne programu.

Reasumuyjc:
Do przeprowadzenia typowejdznaci ze stagj z dobrym operatorem i w miasilnym,

niezaktbconym sygnatem wystarcgy minut i 7 kliknie¢ mysz (stownie: siedem,
w tym pierwsze podwaojne).

Policzmy:
Widzac w oknie odbieranych komunikatéw zielono podbaryiokomunikat staciji
wotajacej wianie CQ klikamy® podwoéjnie mysz znak wywotawczy tej stacii.
W zerowej sekundzie naginej minuty uruchamia siautomatycznie nadajnik i zostaje
wystany komunikat odpowiedzi na G{go znak, nasz znak i nasz lokdtdCzekamy nagpna
minute na odebranie i zdekodowanie jego odpowiedzielledoszio do nawizania
tacznaci tzn. pojawit s¢ podbarwiony na czerwony komunik@htsz znak, jego znak i rapprt
klikamy® przycisk ~Send Report | W nasgpnej minucie uruchamia i nadajnik
I zostaje wystany komunikat z raportgiago znak, nasz znak i R-rapperlCzekamy nasgpna
minut; na jego odpowiedz zaliczeniemdcznaci (RRR lub 73)Klikamy' przycisk

send 73 | j zostaje wystany komunikat z pozdrowieniagaio znak, nasz znak, )3

Po zakaczeniu nadawanillikamy®® przycisk __Halt TX | \whczajc nadajnik

i logujemy hczndié klikajac®™®

Log QSO | i Log Contact And Close This Window |

Na koniecklikamy” przycisk  Restore Defaults |zapewniag': powrot  programu

do wartdci domysinych.

Lacznas¢ zaliczonai zalogowana
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Wszystkie odebrane i wystane komunikaty umieszczaméronologicznie w pliku
c:\Documents and Settings\user\Ustawienia Lokalne\Dane Aplikacj\JT65-HF\jt65hf log.csv
Jest to otwarty plik tekstowy, gdzie jeden komubhiéagmuje jeda linijk ¢ tekstu.

"2011-08-07","08:50","14076000","5","-24","-0,7" "573","B","CQ OH1KPR KP01","65A"
"2011-08-07","08:51","14076000","9" "-21" "-1,1","-272" "K" "F1EXL G1NXS -17","65A"
"2011-08-07","08:55","14076000","3","-24" *-1,1","-272" "K","5W DIP TU 73" "65A"
"2011-08-07","08:55","14076000","10","-8" "-0,9","183","B" "G3IGU ON5QB R-06","65A"
"2011-08-07","08:56","14076000","6" "-8" "-0,8" "183" "B","ON5QB G3IGU RRR","65A"
"2011-08-07","08:57","14076000","5","-16","-0,8","180","B","TNX QSO 73 GL","65A"
"2011-08-07","08:58","14076000","0","-16","0.0" "0" "S" "73" "65A"
"2011-08-07","08:59","14076000","4" "-13","-0,7" "-272" "B" "GINXS ON5QB JO20","65A"
"2011-08-07","09:00" "-" "-" "-" "-* "T" "ON5QB SP3lY JO71

"2011-08-07","09:04" "14076000","4","-16" "-0,1","740" "B","DL8NBJ ONLAEY JO11" "65A"
"2011-08-07","09:05","14076000","3" "-21","3,1","455" "K","OZ1AKN ISOBNC JN40" "65A"
"2011-08-07","09:06","14076000","2","-21" "-1,1","-269" "K","5W DIP TU 73" "65A"
"2011-08-07","09:06","14076000","10","-19","-0,1" "62","K","CQ G8BKE 1090","65A"

Dalekich i ciekawychdcznaci!
73 de Edward SP3lY
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