 
  
MINI TRANSCEIVER  PSK 

 ..  NIKI 80 ..

Trx niki 80 to proste i niewielkich rozmiarów urzadzenie nadawczo-odbiorcze przeznaczone do pracy emisją psk w paśmie 80m. o mocy wyjściowej 5W.
Jest to urzadzenie z bezpośrednią przemianą częstotliwości z wykorzystaniem

 popularnego i łatwo dostępnego układu NE612.Symetryczne wejścia układu pozwalają na bezproblemową współpracę z kartą dżwiękową   komputera bez dodatkowych układów przełączania. Częstotliwość generatora jest stabilizowana typowym rezonatorem kwarcowym 3579khz.Tranzystor T1 jest wykorzystany podwójnie .

Podczas  odbioru  pracuje jako wzmacniacz mcz. , a w czasie nadawania jako pierwszy stopień wzmocnienia wcz. Sygnał  z transformatora separującego Tr 1 jest podawany na tranzystor T2 .Z kolektora tego tranzystora poprzez transformator dopasowujący 

Tr 2 sygnał steruje tranzystor mocy T 3. Transformator Tr 3  dopasowuje impedancję wyjściową tranzystora do impedancji anteny. Przed filtrem dolnoprzepustowym jest przełącznik antenowy N/O. Zastosowanie  ,,ręcznego,, przełączania anteny to wynik maksymalnego uproszczenia układu. Bez żadnego problemu w miejsce przełącznika można zastosować prosty i sprawdzony układ digi vox.( schemat w załączeniu ).
Tranzystor sterujący i stopień mocy  pracują w układzie C. W  wykonanych egzemplarzach moc wyjściowa przekraczała 5W. 

Do budowy wykorzystano rdzenie produkcji AMIDON :  T37-2 na obwody rezonansowe oraz  T37-43 i T50-43  na transformatory. Kondensatory w generatorzeVCO 2x 100pF  styrofleksowe , kondensatory w filtrze dolnoprzepustowym  2 x 1,5 nF na napięcie pracy minimum 600V.
Uruchomienie układu  sprowadza się głownie do ustawienia częstotliwości generatora VCO  na częstotliwość 3580 khz , oraz do ewentualnego skorygowania ilości zwojów w obwodach rezonansowych L 1 i L 2.

Należy również właściwie ustawić parametry karty dźwiękowej .

Trx współpracował z oprogramowaniem  HRD +DM  , oraz DigiPan.
Na egzemplarzu modelowym przeprowadzono ok.150 qso.
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